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(FR) SYSTEME, PROCEDE ET ARTICLE DE FABRICATION POUR TRANSACTIONS SECURISEES 
A VALEUR PREENREGISTREE DANS UN RESEAU OUVERT DE COMMUNICATIONS UTILISANT 
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Abstract: (EN) An architecture that provides a server that communicates bidirectionally with a 

gateway over a first communication link, over which service requests flow to the server for 
one or more merchants and/or consumers is disclosed. Service requests are associated 
with a particular merchant based on storefront visited by a consumer or credentials 
presented by a merchant. Service requests result in merchant specific transactions that are 
transmitted to the gateway for further processing on existing host applications. By presenting the 
appropriate credentials, the merchant could utilize any other computer attached to the Internet utilizing 
a SSL or SET protocol to query the vPOS system remotely and obtain capture information, payment 
administration information, inventory control information, audit information and process customer 
satisfaction information. Secure transmission of a value transfer protocol transaction is provided 
between a plurality of computer systems over a public communication system, such as the Internet. A 
connection is created between two computer systems using a public network, such as the Internet, to 
connect the computers. Then, digital certificates and a digital signature are exchanged to ensure that 
both parties are who they say they are. Finally, the two smart cards involved in a transaction are read 
by individual computers connected utilizing the network, and the value transfer protocol is executed 
over the secured network. The value transfer protocol facilitates the exchange of money between the 
two smart cards. 
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(FR) La pr§sente invention concerne une architecture ou Ton a recours & un serveur qui communique 
i de far;on bidirectionnelle avec une passerelle sur une premiere liaison de communication, sur laquelle 

; les demandes de service sont adressees au serveur de la part d'un ou plusieurs negotiants et/ou 

j consommateurs. Les demandes de service sont relatives £ un negotiant particulier en fonction des 

stands visites par les consommateurs ou de references presentees par un negotiant. Les demandes 
de service aboutissent done a des transactions marchandes specifiques qui sont transmises £ la 
passerelle pour un traitement consecutif par des applications d'hote existantes. En pr§sentant les 
references appropriees, le negociant peut utiliser tout autre ordinateur reli6 au rSseau Internet sous 
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proiocoie ool ou at i pour requenr le sysieme vrus aistani ei ODienir ioui type a inTormanon: 
capture, gestion de paiement, commande d'inventaire, audit et enquSte de satisfaction client. La 
transmission securis6e d'une transaction de protocole de transfert de valeur est obtenue entre une 
serie de systemes d'ordinateur sur un systeme public de communications, tel le r6seau Internet. Une 
connexion peut s'6tablir entre deux systemes d'ordinateur utilisant un rSseau public, tel que le r^seau 
Internet, pour relier les ordinateurs. Des certificats num6ris6s et une signature num6rique sont alors 
echanges pour s'assurer que I'identite des deux interlocuteurs correspond £ leurs dires. Enfin, les deux 
cartes a puce impliquees dans une transaction sont lues par des ordinateurs individuels interconnects 
I via le reseau, et le protocole de transfert de valeur est execute sur le r§seau s6curis6. Le protocole de 

transfert de valeur facilite I'Schange d'argent entre les deux cartes £ puce. 
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